
CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE

a cinematografelor
Criteriile generale potrivit cărora se clasifică cinematografele sunt următoarele:

A. Cinematografele care asigură proiecţia cu peliculă:
I. Pentru categoria  0
a) Calitatea proiecţiei cinematografice – proiecţia şi audiţia foarte bune;
- iluminarea ecranului (fără film) - minim 180 lx;
- sunet Dolby Digital, ex 6.1, DTS, norme de acustică şi audiţie THX;
- vizibilitate şi audiţie perfectă în întreaga sală.

b) Condiţii de confort pentru vizionare – foarte bune;
- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseală mochetată;
- aer condiţionat, climatizare;
- ecran pentru proiecţie cinemascop;
- sală tratată acustic;
- holuri spaţioase cu bufet de incintă;
- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pt. mâini;
- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea publicului spectator.
II. Pentru categoria  I
a) Calitatea proiecţiei cinematografice – bună;
- iluminarea ecranului (fără film ) - minimum 140 lx;
- sunet Dolby Surround;
- vizibilitate şi audiţie bună în întreaga sală.

b) Condiţii de confort pentru vizionare – bune;
- sistem de încălzire central sau propriu;
- scaune tip fotolii numerotate;
- pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;
- instalaţie de ventilare a aerului;
- ecran pentru proiecţie cinemascop;
- sală tratată acustic;
- holuri cu bufet de incintă;
- grupuri sanitare cu gresie, faianţă şi apă caldă;
- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea spectatorilor.
 
III. 
Pentru categoria a II-a
a) Calitatea proiecţiei cinematografice – medie;
- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 100 lx;
- sunet tip Dolby Analog (S.R.) stereo;
- vizibilitate şi audiţie medii în întreaga sală.

b) Condiţii de confort pentru vizionare – medii;
- sistem de încălzire central sau propriu;
- scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;
- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
- posibilităţi de aerisire a sălii; 

- holuri de intrare;
- sală tratată acustic;
- grupuri sanitare în stare de funcţionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor.

IV. 
Pentru categoria a III-a
a) Calitatea proiecţiei cinematografice – satisfăcătoare
- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 lx;
- sunet tip Mono;
- vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.

b) Condiţii de confort pentru vizionare –satisfăcătoare;
- sistem de încălzire central sau propriu;
- scaune cinema din lemn sau plastic;
- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;
- grup sanitar în stare de funcţionare;
- personal instruit pentru deservirea spectatorilor.
B. Cinematografele care asigură proiecţia de pe alt tip de suport:


I.
Pentru categoria I

a) Calitatea spectacolului cinematografic – proiecţie şi audiţie, concretizate prin:
iluminarea ecranului de proiecţie:                                                                                                                                        -  proiecţie după recepţia din satelit
-minimum 120 lx; 
-  proiecţie după casetă BETA/S-VHS
-minimum 80 lx;                                                    -  proiecţie după DVD

-minimum 60 lx;                                              -  scala test (faţă)

-mimimum 20 lx.-

sunet: tip 5.1 (şase canale)
-mimimum;                                                                                                 

vizibilitate şi audiţie foarte bune pentru toate locurile din sală.

b) Condiţii de confort foarte bune:
- ecran de proiecţie cinemascop;
- scaune tip fotoliu tapiţat, numerotate;
- pardoseală mochetată;
- grupuri sanitare cu gresie, faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;
- sistem de încălzire central sau propriu;                                                                    - aer condiţionat, climatizare.

II.
Pentru categoria a II-a
a) Calitatea spectacolului cinematografic – proiecţie şi audiţie, concretizate prin:

iluminarea ecranului de proiecţie:                                                                                                                                        -  proiecţie după casetă BETA/S-VHS
-minimum 60 lx;                                                    -  proiecţie după DVD

-minimum 40 lx;                                              -  scala test (faţă)

-mimimum 20 lx.
· sunet: stereo;
· vizibilitate şi audiţie bune pentru toate locurile din sală.

b) Condiţii de confort bune:
- ecran de proiecţie cinemascop;
- scaune tip fotoliu, numerotate;
- pardoseală mochetată pe culoarele de acces;
- grupuri sanitare cu gresie, faianţă, apă curentă;

- sistem de încălzire central sau propriu;                                                                    - instalaţie de ventilaţie.


III.
Pentru categoria a III-a

a) Calitatea spectacolului cinematografic – proiecţie şi audiţie, concretizate prin:

iluminarea ecranului de proiecţie:                                                                                                                                        -  proiecţie după DVD/VHS
-minimum 40 lx;                                                    -  scala test (faţă)

-mimimum 15 lx.-

sunet: mono;                                                                                                 

vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.

b) Condiţii de confort satisfăcătoare:
- ecran de proiecţie cinemascop;
- scaune numerotate;
- pardoseală, linoleum sau alt material similar;
- grupuri sanitare în stare de funcţionare, apă curentă;
- sistem de încălzire central sau propriu;                                                                    - instalaţie de aerisire.
Anexa Nr. 13


la Normele Metodologice pentru organizarea, 


funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei








